         《用户指南》

                  本手册之目的

    本《用户指南》提供了在线断路器的监控和OPTImizer+的使用的有关内容，应该与《应用指南》一起使用，以作为OPTImizer+的完整的参考资料。

                    注意事项

电力系统上的OPTImizer+的应用、安装和使用只能由合格的人员来承担，因为这套设备是用于电力系统，所以总是存在设备运行故障和触电的可能性，而这些情况可能对人身造成伤害或者死亡。
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1） 应 用 概 述

    OPTImizer+是一个在线开关状态监视器，它使今天的事前维护、延期维护和即时维护的实现成为可能。这种智能型电子仪器能监视机械装置和绝缘体的状态，记录开关主触点的磨损状况。该仪器通过监视每一次跳闸动作期间产生的下列参数，来实现上述功能：

．机械动作时间（毫秒）

．电弧持续时间（毫秒）

．每相主触点累积的I2T或IT

．重燃的发生和/或动作的计数（可选项）

．标记每一次跳闸动作的时间和日期

    OPTImizer+比先前的OPTImizer有很大的提高， OPTImizer+增加了功能并做了改进，新的特点包括：
．新增加的调节功能可对每相的开关触点进行预先设置和复位

．增加了断路器开/合状态LED指示灯

．增加了真空断路器的IT算法

．新增了辅助开关故障算法和警报器

．有10，20，30，50，100或160安培的测量CT线圈，保证在较高的比率和/或较低的故障电流上具有很高的精确度和灵敏度（10安培CT线圈的精确度比其它几种稍低）

．改进了存储器，以确保数据和设置的保存永久不变

．改进了在线帮助功能

．改进了输出格式，使系统集成比从前更为简单
    除了LED指示灯对异常状态的报警和开关触点报警外，还能把相关数据输送给SCADA。作为可选项，磨损状态I2T或IT的模拟量输出也可提供给SCADA。该仪器还能够提供历史数据以及在设置点报警，这些都使OPTImizer+成为进行可靠性维护的理想的仪器。

通过了在变电站环境下的严格检验，OPTImizer+被证明是一个实用工具。它可以直接安装在开关柜内或控制室里，非常容易。

    在断路器控制和二次线路之间有一个很小的界面，用CT线圈和两条平行的连线联结。这个微型界面有利于技术更新和增加新的功能。这不仅降低了OPTImizer+的开发成本，也降低了安装成本。

    OPTImizer+也可应用于空气、油和SF6断路器。断路器的界面是微小的和标准的。OPTImizer+所用的计算磨损的数学模型对于任何电压等级都是有效的，并且符合IEEE C37.90。所有参数都是用字段进行设置（用ASCII 命令和终端仿真软件，这套软件可在Windows(终端和超级终端)里找到）。另外，Procomm®或其它终端仿真软件也可以用。

OPTImizer+提供一本应用指南，一本用户手册和一张安装文件软盘以便进行安装。

2） 规 格（OPTImizer+ V2.0）

A) 状态和磨损的记录

1． 机械动作时间（毫秒）或检测到的辅助输入故障状态

2． 跳闸期间的电弧持续时间（最长）

3． 跳闸期间每相触点电弧累积的I2T或IT

4． 重燃的发生或动作次数（1-999）（可选项）

标记每一次跳闸动作的时间和日期

对于上述1，2，3和4项，可以输入报警设置点。

B）传感输入

交流输入通道

    三个模拟电压信号，0-5VAC rms，来自钳在断路器二次电路上的开芯CT线圈采集的每相电流。在主CT二次电路输入变比为10，20，30，50，100或160 Amps rms时，为0-5VAC ，这取决于提供的是哪一种分芯卡入式CT线圈。使用新的PCR命令（后面会讲到）来设置输入的整个范围。系统的频率可以是25，50或60Hz。这些信号用来记录电弧持续时间和触点累积的I2T或IT。（10安培CT线圈的精确度比其它几种稍低）

    采样的频率是32倍每一个60赫兹的电力系统周期（1920Hz）。在出现直流偏差和正弦谐波的时候，I2T或IT的计算可以一直精确到第16级。

分芯式CT线圈

    范围是0-10A，0-20A，0-30A，0-50A，0-100A或0-160A rms，产生一个0-5VAC rms的线性电压，全范围。每一相要配一个CT线圈，这些分芯卡入式CT线圈容易安装，对于开关的二次电流线无须插入安装。负荷，0.05VA @ 5 amp。CT线圈和OPTImizer+配套使用，根据对预计电流的具体的现场要求进行安装。（10安培CT线圈的精确度稍低）

直流输入通道

    两个分离的电压信号，48-250VDC,用于断路器控制线路。这两个信号可被设置为电压确定（上升边缘检测）或无电压确定（下降边缘检测）。“Aux A”输入信号用来启动机械时间记录、电弧持续时间记录和累积I2T或IT记录。“Aux B”输入信号用来停止机械时间记录。仪器会不断地对输入的信号进行检测，当两个输入信号同时为确定或不确定的时间超过一次操作所允许的时间，就会检测到Aux输入信号故障。这种相冲突的输入信号说明断路器同时既打开又关闭，这就产生了报警的条件并把警报信号输出到继电器。

事件缓冲器，触发

．AUXTIME（机械时间记录）-（最大时间为10周每次跳闸）；当Aux A输入一个确认信号并且由软件设置的AD值校正过的实际动作触发时间（这说明Aux A发出确认信号的时间和主触点实际分离的时间是不同的），仪器开始记录。当Aux B输入一个确认信号的时候，停止记录。

．ARCTIME（电弧持续时间记录）-（最大时间为10周每次跳闸）；电弧持续时间来自Aux A输入一个确认信号并且再由软件设置的AD值调整过的实际动作开始时，开始记录，（这说明Aux A发出确认信号的时间和主触点实际分离的时间是不同的），当检测到的三相电流都降低到测量界限（测量界限取决于所用的CT）以下时，停止记录。

．主触点电弧负载（每次跳闸时每相的I2T或IT以及每相累积的I2T或IT数据的记录）；数学计算值能表示出破坏性电弧的能量，可通过乘以灭弧时间（T）计算出来，（在CT输入的每一线路周期所测量的32次振幅采集值的和，乘CTR值，乘PCR值），再平方以计算I2T）。

C）现场输出

LEDs
    对于检测到的任何超过报警点的信号，面板上的LEDs就会发出很亮的光，并锁定此报警信号。这些可以通过软件命令重新进行设置。断路器的开/关状态也由OPTImizer+上的LEDs表示出来。这个开/关状态指示应该只被用做次要的指示，只是用来校验AV和BV确定状态的程序是否正确。

    一个在面板上的、高亮度的发光二极管条形图可指示出每相的I2T或IT的最高的累积值。此条形图指示的范围从危险点的0至300%。当累积值超过100%时最上面的4个LEDs灯会发出闪光以提醒注意。

报警输出继电器

    两个C型继电器用来报警。干节点为3Amp，250VAC或30VDC。这些节点不是用来切断DC感应负载的，要切断DC感应负载应该使用大功率插入式继电器。继电器可通过软件命令重新设置。

·当I2T或IT值超过危险界限、或检测到重燃、或动作的次数超过界限的时候，危险继电器动作。

·当I2T或IT值超过警告界限、弧光持续时间超过界限、机械动作时间超过界限、或检测到辅助输入故障的时候，警告继电器动作。

OM+8型的模拟输出

    对于I2T或IT，能够按比例提供0-1mA的DC输出。负荷最大10kΩ。0-100% I2T或IT设定危险点能按比例换算到0-1mA（仅用于OM+8型）

D）电源输入

    120VAC（OM+X-115）或240VAC（OM+X-230）+/-20%，定货时可选。耗电量最大为10VA。

E）数字通讯端口

    此端口用于编程、警报确认、历史数据复位、数据查看和转储。此端口使用终端通讯和ASCII命令。连接：RS232C，9芯接口，数据通讯设备。应使用“直通”电缆来连接数据终端设备，例如一台PC。工厂预设的设置为：

数据位数：8     停止位数：1     奇偶校验：无

波特率：9600bps    流量控制：无      仿真：VT100

F）通讯软件

    终端通讯使用ASCII命令，不需要特别的程序。可保留最后100次操作的信息。限定数据输出的界限以便下载到普通的PC电子表格应用程序。

    终端仿真软件例如 Terminal(终端)（Windows 3.X）和 Hyperterminal（超级终端）(Win95/NT),这两个软件都捆绑在Windows里面。Procomm或其它可买到的终端仿真软件也可使用。设置如下：

数据位数：8             流量控制：无 

奇偶校验：无            仿真：VT100

停止位数：1             ASCII码发送：本地响应

G）存储

    我们使用了超级电容器技术以保证存储的信息在断电60天以内不会改变。一块锂电池用做超级电容器的备用系统，在超级电容器的电量将要用尽之前，备用电池自动开始工作，使存储的信息最少还能再保存5年。存储器按照先进先出的记录原则保存最近发生的100个事件的统计数据。当记录的事件超过100个时，最近发生的100个事件被保存到事件存储器里。每相累积的I2T数据也会进行更新直到历史记录被复位（典型的例子是断路器的主触点进行维修）。

H）自我诊断

    仪器具有自我诊断功能，包括校验、循环存储器和电源监视。一个闪烁的绿色“power on”LED指示灯表明微处理器系统运行良好。

I）物理尺寸

尺寸：7.25宽×5.75高×3.00厚,单位为英寸。

J）型号说明

         型号
         说明

OM+4-115或230VAC
带有实时时钟的OPTImizer+

OM+8-115或230VAC
带有实时时钟和模拟输出（对于I2T或IT按比例）的OPTImizer+

3） 图 表

3.1）框图

     OPTImizer+开关磨损和状态监视仪

[image: image1.wmf]                  图1，OPTImizer+框图

注：使用卡入式CT线圈以得到相电流；实际输入到OPTImizer+的电压是所测量的二次电流的按比例的电压。

3.2）功能图

               图2，OPTImizer+功能图

[image: image2.wmf]
注：使用卡入式CT线圈以得到相电流；实际输入到OPTImizer+的电压与所测量的二次电流成比例。

3.3）固定模板

3.4）外部连接图

4） 程 序 设 计 和 界 面

OPTImizer+总共有5种功能：

1. 初始设置

2. 定期的数据转储

3. 维护后重新设置/预设置电弧历史记录

4. 警报的确认/取消

5. 将数据存档和输入到PC

OPTImizer+的初始化通信：
1． 初始设置 - 使 OPTImizer+开始运行，包括设置大多数或全部的可调整参数

2． 定期的数据转储 - 从OPTImizer+获取所存储的数据以进行分析和归档

断路器维护完成后的下载和调整：

3． 维护之后 – 重新设置/预先设置OPTImizer+的每一相电弧的历史记录以反映维修之后的断路器的新状态

4． 报警的确认/取消 – 重新设置OPTImizer+已报过的警报。

5． 将数据输入和存档到其它软件 – 从终端仿真软件将数据输入到标准PC软件例如字处理，电子表格和数据库。相关任务，比如打印，也可执行，使用Windows®打印管理软件。

OPTImizer+命令汇总表（按字母顺序排列）
·ACCU(显示每相累积的I2T或IT)

·AD(“Aux A”输入确认和主触点断开之间的差异

·ARCTIME(以毫秒为单位设置电弧时间的报警界限)

·AUXMODE(Aux A和B输入逻辑条件)

·AUXTIME(以毫秒为单位设置机械动作时间的报警界限)

·AV（“Aux A”输入确认级别）

·BV（“Aux B”输入确认级别）

·COMM（波特率，奇偶校验，流量控制，停止位数）**

·CTR（CT比例）

·DANGER（触点磨损报警点的上限，用科学计数法表示的I2T或IT值）

·DATE（日期）

·DISP（显示设置）

·DUMP（开始转储最近的100个跳闸记录的数据，从最近的开始）

·EXIT（结束OPTImizer+和终端之间的通讯）

·HELP（作为一个独立的命令用来显示命令菜单，或与命令一起使用以便对命令进行详细的说明）

·LAST（只开始转储最后发生电弧的数据，而没有数据表的标题）

·MODE（设置I2T或IT累积值的数学模式）

·PASSWORD（开始OPTImizer+通讯所要求的密码）

·PCR（指定的卡入式CT所用的比率因数）

·PLF（电源系统的频率）

·PRESET（在安装该仪器时预测的每相触点磨损的百分比）

·REL（以百分比显示和危险设置点有关的相I2T或IT）

·RESET ALARMS（清除所有发出的警报）

·REL HIST（清除所有历史记录）

·RESTRIK（重燃或/和弧光的计数）

·SITE ID（位置标识，最多23个字符）

·TIME（时间）

·WARNING（触点磨损报警点的下限，用科学计数法表示的I2T或IT值）

·XDUMP（用来将转储的数据输出到一个文件）

注释：**是指OPTImizer+的参数或单词的默认设置

4.3)典型的设置，命令，和数据检索的步骤

    以下是前面所述的每一个主要界面操作的典型的步骤。任务的顺序是按照这些功能的逻辑性来安排的。一定要注意：在初始的安装和设置期间，可能会由于疏忽而发出报警。当所有安装和设置完成以后，建议使用RESET HIST名令来清除所有偶然的报警。当历史记录被复位以后，必须使用PRESET命令。

1 初始安装

典型的初始安装（运行或测试）一台OPTImizer+仪器的界面操作包括：

·OPTIMIZE（输入密码以初始化OPTImizer+的通讯）

·PLF（系统频率）

·CTR（主要CT比率）

·PCR（根据使用哪一个卡入式CT线圈来调整负载的计算）

·ARCTIME（设置以毫秒为单位的发生弧光时间的报警界限）

·AUXMODE（Aux A 和 B输入的逻辑状态）

·AUXTIME（设置以毫秒为单位的机械动作时间的报警界限）

·BV（“Aux B”输入确认水平）

·AV（“Aux A”输入确认水平）

·AD（Aux A输入确认和主触点分离之间的时间差异）

·MODE（设置I2T或IT累积值的数学模式）

·DANGER（触点磨损报警点的上限，用科学计数法表示的I2T或IT值）

·WARNING（触点磨损报警点的下限，用科学计数法表示的I2T或IT值）

·RESTRIKE（重燃或弧光的计数）

·DATE（日期）

·TIME（时间）

·SITE ID（位置标识）

·COMM（波特率，奇偶校验，流量控制，停止位数）

·DISP（检查新的设置，也可用于拷贝“as left”或“as found”到文件）

·RESET HIST（从INCON QC方法清除所有历史记录）

·DUMP（检验历史记录已被清除）

·PRESET（预置在安装该仪器时估计的每相触点磨损的百分比）

·DUMP（检验每相的预置值已被储存）

2．定期的数据转储

从OPTImizer+进行定期数据转储的典型的界面操作包括：

·Enter Password。（输入密码“OPTIMIZE”以初始化OPTImizer+的通讯）

·DISP（校验设置诸如预置值，预置值可能需要改变以便在维修之后立即反映“as left”状态。DISP也可用来拷贝“as found”设置信息到PC文件。

·DUMP（开始对存储的跳闸动作和开关状态的数据进行数据转储）

3．维护之后
开关维护之后，OPTImizer+进行的典型界面操作包括：

·Enter Password。（输入密码“OPTIMIZE”以初始化OPTImizer+的通讯）

·DISP（校验和检查设置，也可用于拷贝“as found”到文件）

·DUMP（开始转储跳闸动作和开关状态的数据）

·PRESET（在开关触点检查、整修、或替换后，把开关相关相的负载总计复位改变为零）注意要一相一相地输入预先的设置。

·WARNING（改变报警值，如果用做逐渐增加的磨损诸如：气体或油的污染，挡板磨损等）

·DISP（检查新设置，也可用于拷贝“as left”到文件）

4．警报的确认/取消
在OPTImizer+上进行的确认和取消一个警报的典型的界面操作包括：

·Enter Password。（输入密码“OPTIMIZE”以初始化OPTImizer+的通讯）

·DISP（校验和检查设置，也可用于拷贝“as found”到文件）

·DUMP（开始转储捕获到的跳闸动作和开关状态的数据，包括警报记录）

·RESET ALARMS（将所有警报复位，取消所有警报输出继电器的操作）

·RESET HIST（清除所有I2T或IT的总和，预置磨损值，复位警报输出继电器）警报设置点和配置保持不变。
5．从OPTImizer+输出信息，把数据存档到其它软件
从OPTImizer+进行格式化，打印，存档和分析数据的典型的界面操作包括：

·Enter Password。（输入密码“OPTIMIZE”以初始化OPTImizer+的通讯）

·DISP（检验设置，也可用于拷贝“as found”到文件）

·DUMP（开始转储捕获的跳闸动作的数据）

·拷贝和传递到能接受ASCII码文本的第三方软件

·使用第三方软件用来格式化和打印，也可借助这些文件进行存储

4.4)界面命令的语法详解

    OPTImizer+的所有命令必须使用大写字母键入。当PC机与OPTImizer+连接时，使用PC机上的Caps Lock按键。小写字母不可识别。

如果在输入命令或参数时出错，只需用backspace键删除错误的字符就可继续进行。

下列规范用来解释输入语法：
    符号
             定义/说明

PASSWORD>
当第一次连接一台OPTImizer+并开始运行终端仿真软件时，这个提示（CMD>）就会显示。在此提示之后，应输入密码（默认密码是“OPTIMIZE”）

CMD>
输入密码后，OPTImizer+显示初始的识别数据，然后显示这个命令提示。在此提示之后，就可以向OPTImizer+输入各种命令了。


这个符号（透明的正方形）用来指明输入的个别字符串里空格的位置。你应该在这个符号出现的地方按一下空格键。

黑体文本
黑体的文本是你要输入到OPTImizer+里的。

普通文本
不是黑体的文本用来指明OPTImizer+正在显示的文本


这个符号（黑色菱形）用来指明在哪里你要输入数据（也就是以毫秒表示的数值）或文本数据（也就是DISP）。

                表1，命令语法图例

OPTImizer+的界面使用ASCII码文本。要使OPTImizer+懂得和执行命令，就需要准确地输入命令。下面是所有命令的列表，按字母顺序排列。

输入一个命令、一个含有数据的设置点或文本后，要按一下回车键。这个动作将开始对OPTImizer+进行写入操作，并在下一行显示CMD>提示，表示OPTImizer+已准备好进行更进一步的界面操作了。

                  参看22页的语法表

 有关的

设置/使用
      语法输入
      示例

·ACCU（显示累积的I2T或IT的总和）
    CMD>ACCU
    CMD>ACCU

·AD（在Aux A输入确认和主触点断开之间的时间差）
    CMD>AD+

         或

CMD>AD-

（可输入1-2个数字，使用一个运算符，+或-。不能使用前导零）范围：-50到+100毫秒
CMD>AD+8

         或

CMD>AD-19



·ARCTIME（从AD感知到的电弧时间间隔，以毫秒计，与Aux A输入确认和电流的停止有关）
 CMD> ARCTIME

（可输入1，2或3个数字，不能使用前导零）
CMD>ARCTIME75

·AUXTIME（时间间隔，毫秒，来自Aux A输入确认和Aux B输入确认）
CMD>AUXTIME Xnnn/Y/Znnn

X=报警继电器/LED 对AUX的响应的延迟时间（超过nnn毫秒）
Y=报警继电器/LED对Aux 的故障逻辑的反应

Z=报警继电器/ LED 对AUX的响应的延迟时间（超过nnn毫秒）或对Aux 的故障的反应
CMD>AUXTIME X100

         或

CMD> AUXTIME Y

         或

CMD> AUXTIME Z100



         表2，命令语法，参看22页的语法表

·AUXMODE（选择3种Aux输入状态中的一种）
 CMD> AUXMODE

（输入数字1，2，或3

1=连续的逻辑Aux A和B

2=短暂的Aux A，连续的B

3=连续的A，没有Aux B输入）
CMD> AUXMODE 1

         或

CMD> AUXMODE2

         或
CMD> AUXMODE3

·AV（Aux A确认水平）
CMD>AV 

（输入数字1或2）

1=主触点为开时，电压为开

2=主触点为开时，电压为闭
CMD> AV2

· BV（Aux B确认水平）
 CMD> BV

（输入数字1或2）

1=主触点为开时，电压为开

2=主触点为开时，电压为闭
CMD> BV1

·COMM（波特率，奇偶校验，流量控制，停止位数）
CMD>COMM

例如 bbbb   w   s    pppp

bbbb=波特率（例如9600）

w=字（例如8）

s=停（例如1）

pppp=奇偶校验（例如无）
CMD>COMM 9600   8

          1   NONE

·CTR（主CT比率）
CMD>CTR

（最多可输入4个数字，不能使用前导零）
CMD> CTR400

·DANGER（最终的触点状态，I2T或IT）
CMD>DANGER  ．E    

(用科学计数法输入，底数为10)
CMD> DANGER5.0E 06

·DATE
CMD>DATE

(输入月，天，年。输入一个数字时，你既可使用一个前导零，也可只输入一个数字。

如要简单地显示当前日期，就不要输入任何参数）


CMD>DATE10   03  

            97

         或

CMD> DATE10   3  

            97

         或

CMD> DATE10   31   

            97

         或

CMD> DATE3  15   

            97

         或

CMD> DATE03   15

            97

         或

CMD> DATE

              表2，命令语法，参看22页的语法表

·DISP（校验和检查设置）
CMD>DISP
CMD>DISP

·DUMP（开始数据转储）
CMD>DUMP
CMD>DUMP

·EXIT（结束通信）
CMD>EXIT
CMD>EXIT

·HELP（显示全部命令的集合）
CMD>HELP
CMD>HELP

·HELP（显示关于所给命令或设置点输入的详述）
CMD>HELP

（使用正确的语法输入命令或设置点。可以在HELP和命令之间输入一个空格）
CMD>HELPARCTIME

        或

  CMD>HELP DUMP
       或

    CMD>HELPAV

·LAST（从最后一次弧光事件转储数据）
CMD>LAST
CMD>LAST

·MODE
        MODE

1= I2T ，2=IT
MODE 1或 MODE 2

·PASSWORD


PASSWORD   OLDPW   NEWPW

（OLDPW是旧的密码，NEWPW是新的密码）

新密码的长度最多为10个字符，只能用大写。
PASSWORD  OPTIMIZE

       COCACOLAP

PICKUP COIL

RATIO

(传感线圈电流÷5)
CMD>PCR
（输入2个数字）
CMD>PCR32

 或PCR20

·PLF（电力线频率）
CMD>PLF
（输入2个数字）
CMD>PLF60

  或PLF50

  或PLF25

·PRESET

（提交触点磨损水平，I2T或IT）
CMD>PREX
（X是A，B，或C）

（输入百分比，100%=完全磨损）
CMD>PREA25

·REL（对应于危险设置点的每相的有关的I2T或IT）
CMD>REL
     CMD>RELA

         或

     CMD>RELB
         或

     CMD>RELC

           表2，命令语法，参看22页的语法表

·RESET

  ALARMS
CMD>RESET   ALARMS
CMD>RESET   ALARMS

·RESET

  HISTORY
CMD>RESET   HIST
CMD>RESET   HIST

·RESTRIK

(启动，禁止，或电弧计数，可以用弧光的次数作为限制)
CMD>RESTRIK   Xnnn 或

CMD>RESRTIK   Y  或
CMD>RESTRIK   Znnn
X=报警继电器/LED对过量的跳闸操作的反应

Y=报警继电器/LED对重燃检测的反应

Z=报警继电器/LED对重燃检测或过量的跳闸的反应

 nnn=允许的跳闸操作的次数

 1-999
CMD>RESTRIK   X50 

         或

CMD>RESTRIK   Y

         或
CMD>RESTRIK   Z100

·SITEID
CMD>SITEID

（可以使用空格和标点符号）最多23个字符
CMD>SITEIDSUB55  BRK10-A

·TIME
CMD>TIME
输入小时，分钟，秒，使用24小时制。

输入单个数字时，你既可使用前导零也可只输入单个数字。注意在小时，分钟和秒之间不准使用参数（比如，:）
CMD>TIME13   30   15

         或

CMD>TIME13    8   15

         或

CMD>TIME08   15   0

         或

CMD>TIME3   30   05
         或

CMD>TIME12    0   0

·WARNING（早期磨损极限警告，I2T或IT）
CMD>WARNING  .  E 

(用科学计数法输入，底数为10)
CMD>WARNING6.2E05

·XDUMP（用来把数据转储输出到一个文件）
CMD>XDUMP
CMD>XDUMP

                      表2，命令语法

注意：在紧急情况下可使用一个冷启动命令，如果需要可同厂家联系以获得这个命令的语法和特别的说明。当使用这个命令时，所有程序的数值和电弧记录的历史数据都会从存储器中丢失。

4.5)通信初始化

    要初始化OPTImizer+的通信，必须正确地敷设电缆和设置PC（或其他相联的通信设备，诸如调制解调器，转换器等）。关于敷设电缆和设置PC的细节请参看本指南的第5部分。

   一旦确认已经正确地敷设电缆和设置PC，那么在PASSWORD的提示后键入字符串“OPTIMIZE”，就可开始通信了。在PC启动的情况下，按一下回车键（也许是必要的）以便看到PASSWORD提示。示例如下：

PASSWORD>OPTIMIZE

OPTIMIZE+DUTY MONITOR

REV V2.0 04/18/1998

COPYRIGHT © 1995,INTELLIGENT CONTROLS INC.

SITE ID ‘INCON POWER CORP.’

DATE=04/27/98
TIME=1116:08
ENTER ‘HELP’ FOR LIST OF COMMANDS

CMD>

                图5，通信初始化

    当看到CMD>提示时，通信已初始化完毕。现在你已经为OPTIMIZER+进行其他界面操作做好准备了。如果看不到CMD>提示，也许是连接设备的电缆或设置使通信不能进行。请看本指南的第5部分。

4.6)界面操作举例

使用DISP命令来显示设置情况：

CMD>DISP

      comm Baud     9600

      comm Word     8

      comm Parity     NONE

      comm Stop      One

      aux time        X50

      ad Value        0 msec

      presetAVal      0.0E+00

      presetBVal      0.0E+00

      presetCVal      0.0E+00

      warningVal      0.0E+00

      dangerVal       0.0E+00

      ctrVal          1

      pcrVal          32

      plf             60

      auxmode        1 A and B are continuous

      av             2 Voltage OFF when mains open

      bv             1 Voltage ON when mains open

      arc Time        35 msec

      siteID          INCON POWER CORP

      mode           12T

      restrike mode    Y

              图6，DISP 命令

使用DUMP命令以显示电弧过程的历史记录：

CMD>DUMP

      记录总数=18

      所有12T和累积值的单位为安培平方秒。

               图7，DUMP命令

使用HELP命令以显示设置或命令语法：

               图8，独立的HELP命令

使用HELP命令以显示设置或命令语法的细节：

CMD>HELP AV

     语法:  AV 1 or 2

     这个命令设置了当主触点打开时AUX A输入的预期的电压状态

     1表示开，2表示关（缺省值）

CMD>
                  图9，指定的HELP命令

4.7)将数据输入到其它软件

    OPTIMIZER+使用ASCII码文本进行通信。因此，文本可以拷贝到任何可以使用文本格式的应用软件中去。大多数文字处理软件，如电子制表软件和数据库程序都能容易地接受文本。

拷贝和粘贴

    从OPTIMIZER+拷贝数据的最简单的方法之一是使用Windows程序提供的COPY（拷贝）和PASTE（粘贴）命令。

    使用鼠标（或其他指向仪器），按住左键把你要拷贝和粘贴到别的应用软件中的文本加亮。

    在这个例子中，我们要从OPTIMIZER+拷贝一些数据，这些数据显示如下：

     图10，数据的屏幕显示（超级终端，WIN95）

    使用鼠标和左键把需要的文本加亮，拷贝到剪贴板并粘贴到WORD：

      图11，被拷贝和粘贴的加亮文本的屏幕显示

     图12，被粘贴的文本（到WORD）的屏幕显示

            图13，图11的实际的文本

粘贴到电子表格，使用把文本转换成表格的工具

    许多电子表格程序能够把文本转换成列。OPTIMIZER+使用空格作为不同的数据列之间的界限。因此，在粘贴到电子表格的一个单独的单元格之后，使用text-to-column工具进行正确的分界以把数据放到不同的单元格里去。分析功能以及电子表格扩展功能的使用，例如制图，可以一次被转换。

 图14，在粘贴OPTIMIZER+的数据之后选择text-to-column工具

选择用以把数据分配到单元格的划分界限的方式并选择划分界限的标准

                图15，选择划分界限的方式

               图16，选择划分界限的标准

    现在数据将被放置在单独的单元格内。注意：警报的单元格是空的，这是因为在警报记号之间没有使用划分界限的空格。所有其它数据都已放在单独的单元格里了。

      图17，已完成把数据分类放到单独的单元格里

使用XDUMP命令：

1． 键入XDUMP命令。

2． 点击Windows终端程序顶部的TRANSFERS（传输）按钮。
3． 从下拉菜单中选择Receive File（接收文件）。
4． 确定终端已设置成使用X调制解调器接收。
5． 键入文件要被保存的路径。
6． 点击Receive按钮。

7． 键入文件名。

8． OPTIMIZER+将自动传输要转储的数据到指定的文件并保存。

5)通 信 详 解

5.1)敷设电缆和互相连接

OPTIMIZER+使用异步RS-232通信，使用ASCII码文本。
设定为一个数据通信设备。OPTIMIZER+上有一个9芯的接口用于电缆连接。和OPTIMIZER+连接的电缆的另一端是一个9针接口。

           图18，9针至9针的电缆连接

注意：以上均按照9针数据终端设备协议执行。

          图19，25针至9针的电缆连接

注意：以上均按照25和9针数据终端设备协议执行。

5.2)PC设置和集成信息

下列设置应该用于PC或其它用来集成的设备上：
1 键入通信

1.1 异步的，半双工
2 端口设置：
2.1  波特率，9600

2.2  数据位数，8

2.3  奇偶校验，无

2.4  停止位数，1

2.5 流量控制，无

3 终端设置：

3.1  仿真，VT-100

3.2 字符集，ASCII

4 ASCII设置：

4.1  超过宽度后换行

4.2  行延迟，0

4.3 字符延迟，0

5.3)终端（.trm）和超级终端（.ht）文件
在使用Windows操作系统的PC上可用的终端仿真软件是：

·Win 3.X – Terminal (.trm)

·Win 95,NT4.0> - Hyperterminal (.ht)

这两个文件及其正确设置（如上面5.2部分所述要点），由OPTImizer+附带的磁盘提供。这两个是文件，而不是程序。因此，它们不能象程序那样装载，而只须把它们从软盘拷贝到你的硬盘。它们可以放置在应用程序下（也就是把optimize.ht放置在超级终端文件夹下），或放置在你在你的硬盘上创建的另外一个文件夹里。

在WIN95/NT 4.0下，可以在桌面上创建并放置一个快捷方式用以启动超级终端并打开optimize.ht文件。

在WIN 3.X和4.0版本以前的NT下，可以创建一个图标用以启动终端和optimize.trm文件。

      

“Aux A”分离输入

（48-250VDC）           分离电压                            RS-232端口,9针

“Aux B”分离输入        传感输入                            集线器管理接口

（48-250VDC）                                               和变电站集成界面

A相，卡入式CT线圈     高采样                              危险报警

B相，卡入式CT线圈     速率模                              (12T危险和重燃

C相，卡入式CT线圈     拟输入                               或计数)

电源，115或230VAC，     ¤                                 警告报警

50/60赫兹                电源开                             (12T警告,机械动作

                        （仪器故障）                        缓慢,辅助设备故障,

                                                            灭弧时间超长)

                                                ¤

                                             12T危险

                                                ¤

                                             12T警告

                                                ¤

                                           机械动作缓慢

                           ¤                    ¤

                         断路器关           灭弧时间超长

                           ¤                    ¤

                         断路器开          重燃或跳闸计数


115或230VAC，                      0-1mA,

50/60Hz,                             10k Ohm

检查单元                            最大负载

配置


   电源输入      危险继电器       警告继电器     模拟输出（可选项）

 “Aux A”  “Aux B”       CTφA    CTφB    CTφC

   输入        输入           输入      输入      输入

   48-250      48-250

   VDC        VDC
                                   A相        B相        C相
                                二次电流    二次电流    二次电流

                                卡入式CT线圈

                                           （无极性敏感）
      OPTImizer+

       在线高压开关状态监视仪

         用  户  指  南


         美国齐成系统有限公司
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